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Dem Anmelder wird mitgeteilt, daB ihm die mit der internationalen voriaufigen Prufung beauftragte Behorde 
hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen voriaufigen Bericht zur 
Patentierbarkeit. gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen, ubermittelt. 

Eine Kopie des Berichts wird - gegebenenfalls mit den dazugehorigen Aniagen - dem Internationalen Buro 
zur Weiterleitung an alle ausgewahlten Amter ubermittelt 

Auf Wunsch eines ausgewahlten Amts wird das Internationale Buro eine Ubersetzung des Berichts Qedoch 
nicht der Aniagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt ubermitteln. 



4. ERINNERUNG 

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewahlten Amt innerhalb von 
30 Monaten ab dem Prioritatsdatum (oder in manchen Amtern noch spater) bestimmte Handlungen 
(Einreichung von Obersetzungen und Entrichtung nationaler Gebuhren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe 
auch die durch das Internationale Buro im Formbiatt PCT/IB/301 ubermittelte Information). 

1st einem ausgewahlten Amt eine Ubersetzung der internationalen Anmeldung zu ubemDitteIn, so muB diese 
Obersetzung auch Obersetzungen aller Aniagen zum internationalen voriaufigen Bericht zur Patentierbarkeit 
enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders. solche Obersetzungen anzufertigen und den betroffenen 
ausgewahlten Amtern direkt zuzuleiten. 

Weitere Einzelheiten zu den maBgebenden Fristen und Erfordemissen der ausgewahlten Amter sind Band II 
des PCT-Leltfadens fur Anmelder zu entnehmen. 

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklart wird, daB die Kriterien fOr Neuheit, 
erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur 
fur die internationale vorlaufige Prufung Bedeutung haben, und daB "jeder Vertragsstaat (...) fur die 
Entscheidung uber die Patentfahrgkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusatzliche oder 
abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Sofche zusatzlichen Merkmale konnen 
z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordemisse fur die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit 
und Stutzung der Anspruche betreffen. 



Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 



Europalsches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevorimachtlgter Bediensteter 
Tayea, T 

Tel. +49 89 2399-7457 



Formblatl PCT)1PEA/416 (Januar2004) 



(M 



VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET PES PATENTWESENS 

PCT 

INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT UBER DIE 

PATENTIERBARKEIT 

(Kapitel il des Vertrags uber die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens) 



Aktenzeichen des AnmeWers oder Anwalts 

SH 414-02WO 


WEITERES VORGEHEN siehe Fonnblatt PCT/IPEAAH6 
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1 . Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationaien vorlaufigen PrOfungsberichl, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemaB 
Artikel 36 ubermlttelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter eInschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. S (an den Anmelder und das Internationale Buro gesandt) insgesamt 1 2 Blatter; dabei handelt es sich um 

IS Blatter mit der Beschreibung, AnsprOchen undAxier Zeichnungen. die geandert warden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, undbder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die frOhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthalten, die uber den Offenbarungsgehalt der 
intematfonalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht 

b. □ (nuran das Internationale Buro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl deMes elektronischen Datentrager(s) 

angeben) , deryfclie ein Sequenzprotokoll undA^der die dazugehdrigen Tabellen enthaltfenthalten, nur in 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Berichts 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerblrche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Elnheitlk:hkeit der Erf indung 

Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichttich der Neuheit. der erfinderischen Tatigkeit 
und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unteriagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unteriagen 

Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 

□ Feld Nr. VIII Bestimmte- Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung 



IS 


Feld Nr. 


1 


□ 


Feld Nr. 


II 


□ 


Feld Nr. 


III 


□ 


Feld Nr. 


IV 


lEI 


Feld Nr. 


V 


□ 


Feld Nr. 


VI 


□ 


Feld Nr. 


VII 


□ 


Feld Nr. 


VIII 



Datum der Einreichung des Antrags 



26.05.2005 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



10.04.2006 
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JNTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT Internationales Aktenzeichen 

UBER DIE PATENTIERBARKEIT PCTyEP2004>01 2779 



Feld Nr. t Grundlage des Berichts ^ [ 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache. in der sie 
eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bericht beruht auf einer Obersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, 

bei der es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt. die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ Internationale Recherche (nach Regein 12.3 und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) 

□ Internationale vorlauflge Prufung (nach Regein 55.2 undvbder 55.3) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt auf sine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts a!s 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1 -6 eingegangen am 06. 1 2.2005 mit Schreiben vom 05. 1 2.2005 
Anspruche» Nr. 

2-8 eingegangen am 06. 1 2.2005 mit Schreiben vom 05. 1 2.2005 

1 eingegangen am 23.03.2006 mit Telefax 

Zelchnungen, Blatter 

1 y3-3i3 eingegangen am 06. 1 2.2005 mit Schreiben vom 05. 1 2.2005 

□ einem Sequenzprotokoll undA)der etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderurigen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Selte 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Griinden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingererchten Fassung hinausgehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Selte 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersGtzt" versehen werden. 
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iNTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



fnternationales Aktenzeichen 
PCTyEP2004/D12779 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erkiarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 
Neuheit (N) 

Erflnderlsche Tatigkeit (IS) 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) 



Ja: 


Anspruche 


1-8 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche 


1-8 


Nein: 


Anspruche 




Ja: 


Anspruche: 


1-8 


Nein: 


Anspruche: 





2. Unterlagen und Erkiarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 
(BEiBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2004/01 2779 



Zu Punkt V 

Begrundete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und 
der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1 . Es wird auf folgendes Dokunnent verwiesen: 

D1 : FR-A-1 465 021 (JAVNA ET AL) 22. Marz 1967 (1967-03-22) 

2. Das Dokument D1 wird als nachstliegender Stand der Technik gegenuber dem 
Gegenstand des Anspruchs 1 angesehen. Es offenbart (die Verweise In Klammem 
beziehen sich auf dieses Dokument): 

Ein Instrument zum Ausziehen von Zecken aus der Haut von Tieren oder Menschen, 
mit: 

einem langlichen Griffstuck (Referenz 2) zum Greifen des Instruments einerseits, und 
einem zumindest tellwelse abgeflachten, zumindest teilweise einen ersten Schlitz 
aufweisenden Endstuck (Referenz 5) zum Greifen der Zecke andererseits, welches 
Endstiick in einer im wesentlichen gabelahnlichen Form endet (Figur 7), welche Form 
mindestens zwei Zinken (Referenz 5) aufweist, zwischen denen ein Raum zum 
Greifen einer Zecke gebildet ist (dieser Raum hangt bei der Vomchtung in D1 davon 
ab, ob sie betatigt wird, oder nicht), wobei das Griffstuck einen zweiten Schlitz 
(Zwischenraum der beiden Branchen) aufweist, um eine Variation des Raums 
zwischen den Zinken des EndstCicks zu ermoglichen (siehe Figuren 1 und 4), wobei 
die Schlltze iiber ein Filmschamier (Referenz 7) miteinander verbunden sind. 

2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheidet sich daher von dem bekannten 
Instrument dadurch, daB durch zusammendrucken des Griffstucks der Schlitz und 
somit iiber das Filmscharnler auch der Schlitz zusammengedruckt und somit der 
Raum zwischen den Zinken verengt und schlleBlich die Zecke auf diese Weise 
gegriffen wird. 

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT). 
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Internationales Aktenzeichen 
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2.2 Die mit der vorliegenden Erfindung zu losende Aufgabe kann somit In einer 
verbesserten Kontrolle beim Greifen der Zecke gesehen werden. 

2.3 Die in Anspaich 1 der vorliegenden Anmeldung fiir diese Aufgabe vorgeschlagene 
Losung beruht aus den folgenden Grunden auf einer erfinderischen Tatigkeit (Artikel 
33(3) POT): D1 zeigt lediglich ein Instrument, dessen Gabel sich durch Betatlgen des 
Griffs offnet. Die Bewegung lauft folglich entgegengesetzt und erschwert ein 
koordiniertes Greifen. Das Filmschamier der vorliegenden Erfindung dient zur 
Beschrankung der Schlitzbreite. Keines der zitierten Dokumente zeigt eine 
Schlitzbreitenbeschrankung uber ein Filmschamier in Kombinatiori mit einer Art 
Pinzettenbetatigungsmechanismus. 

2.4 Die Basis fiir den geanderten Anspruch 1 findet sich unter anderem auf Seite 6, 
Zeilen 18-22 der ursprunglich eingereichten Beschreibung. 

3. Die AnsprOche 2-8 sind vom Anspruch 1 abhangig und erfullen damit ebenfalls die 
Erfordemisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit. 
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Amtsaktenzelchen: Neuanmeldung 



SOLUTIONS Markenidentitat & Design GmbH & Co. KG 
Sternstrasse 117, 20357 Hamburg 

Zeckenzieher 



Die Erfindung betrifft ein Instrument zum Ausziehen von Zecken aus der 
Haiit von Tieren oder Menschen, mit einem langlichen Griffstuck zum 
Greifen des Instruments einerseits, und einem zumindest teilweise 
abgeflachten, zumindest teilweise einem ersten Schlitz aufweisenden 
5 Endstuck zum Greifen der Zecke andererseits. welches Endstuck in 
einer im wesentlichen gabelahnlichen Form endet, welche Form 
mindestens zwei Zinken aufweist, zwischen denen ein Raum zum 
Greifen einer Zecke gebildet ist. 

Derartige Instrumente sind aus dem Stand der Technik bekannt. So 
10 zeigt beispielsweise das EP 0821571 B1 bereits ein Instrument zum 
Rausziehen von Zecken aus der menschlichen oder tierischen Haut. 
Diese Druckschrift zeigt insbesondere ein Instrument zum Ausziehen 
von parasitischen Zecken aus der Haut von Tieren oder Menschen mit 
. einem gekrummten und abgeflachten Endstuck, das in einer Gabelform 
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endet, die aus zwei Zinken bestehl, zwfschen denen ein Raum zum 
Greifen der Zecke gebildet ist, wobei das Instrument einstuckig geformt 
ist und einerseits ein Aufnahmeteil runden Querschnitts umfasst. das in 
einem Griff endet und andererseits das gekrummte und abgeflachte 
5 Endstuck umfasst. wobei die Gabelfomi genau rechtwinklig zur Achse 
des Aufnahmeteils veriaufl und das Instnjment die Zecke durch eine 
Drehung um eine Achse auszieht, die rechtwinklig zur Ebene der. Haut, 
in der die Zecke festsitzt. veriaufl. 

Aufgabe der voriiegenden Erfindung ist es, die aus dem Stand der 
10 Technik bekannten eingangs genannten Instrumente zu verbessem. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafl durch ein Instrument gemafS 
Anspruch 1 geldst. 

Die Vorteile der voriiegenden Erfindung liegen ihsbesondere darin, dass 
es aufgrund der voriiegenden Erfindung moglich ist, den Raum zwischen 

15 den mindestens zwei Zinken des im wesentlichen gabelformigen 
Endbereichs des Instruments zu variieren. Auf diese Weise kann zum 
einen groflen Zecken Rechnung gelragen werden, in dem der 
vorgenannte Raum vor dem Greifen der Zecke vergroRert wird; zum 
anderen kann nach dem Ansetzen des Instrumentes, insbesondere nach 

20 dem Heranfahren der beiden Zinken auf die Seiten der Zecke, die Zecke 
zwischen die beiden Zinken eingeklemmt werden, indem das Instrument 
zusammengedruckt wird, d.h. die in dem Instrument ausgebildeten 
Schlitze zusammengedruckt werden. 

Aufgrund der Variabilitat des Raums zwischen den Zinken ist somit dank 
25 der Erfindung nur ein Instrument fur alle verschiedenen ZeckengrdOen 
notwendig. 

Die Erfindung umfasst die Erkenntnis, dass aufgrund der Ausbildung 
eines Schlitzes auch im Griff^bschnitt des instruments der im 
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Endabschnitt vorgesehene Schlitz zusammengedruckt werden kann. Auf 
diese Weise ist eine sehr ieichte Handhabung des Instruments, 
insbesondere des Zusammendruckens des Endabschnitts moglich. 
wobei gleichzeitig durch die Positioniemng der Bedienerhand im 
5 Griffabschnitt des Instruments eine freie Sicht auf den Endabschnitt des 
Instruments ermoglicht wind. Es kann daher beim Verwenden des 
Instruments genau abgeschatzt werden, wann der Endabschnitt 
zusammengedruckt werden muss bzw. wann der Endabschnitt soweit 
zusammengedruckt worden ist, dass die Zecke herausgezogen werden 
10 kanri. 

Vorteilhaft ist zumindest einer der Schlitze in seinem Querschnitt V- 
formig ausgebildet. Bei der Erfindung sind die beiden Schlitze uber ein 
Filmschamier miteinander verbunden, Auf diese Weise wird erne 
erhohte Stabilttat des Instruments erreicht. 

15 Bei einem anderen Ausfuhrungsbeispiei der vorliegenden Erfindung 
waist der Schlitz aus einer Richtung parallel zu dem Schlitz im 
Endabschnitt gesehen in einem Ubergangsbereich zwischen 
Endabschnitt und Griffabschnitt eine vergrofierte Weite gegenuber 
benachbarten Abschnitten des Schlitzes oder der Schlitze auf. Auf diese 

20 Weise wird eine Vergrolierung der Variationsbreite des Schlitzes im 
Endabschnitt erreicht. 

Bevorzugt ist der Griffabschnitt als Rotationskorper ausgebildet Dies 
ermoglicht einen besonderen Vorteil der Erfindung, namlich das Greifen 
der Zecke bei gleichzeitigem Drehen des Instruments zum Losen der 
25 Zecke. Denn durch die Rotationssymmetrie ist beim Drehen des 
Instruments ein Abrollen des Griffstucks auf der Hand moglich. ohne das 
die Hand umgreifen muss. Dieser Vorteil des Instruments kann ggf. 
durch einen um das Griffstuck gezogenen Gummiring unterstutzt 
werden. 
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Erne andere bevorzugte Ausfuhrungsform weist ein im Griffabschnitt 
integriertes Licht auf, mit welchem der Endabschnitt, insbesondere der 
Schlitz im Endabschnitt beleuchtbar ist. 



Bei einer weiter bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfrndung ist an dem 
5 Instrument eine Lupe derart angebracht, dass insbesondere bei einem 
Blick parallel zum Griffabschnitt auf den Endabschnitt eine 
Vergrolierung des Endabschnitts gegeben ist. Bei dieser Variante lasst 
sich der Endabschnitt besser beobachten und somit die Zecke leichter 
herausziehen. 

10 Weitere bevorzugte Ausfuhrungsformen der Erfindung sind in den 
Unteranspruchen angegeben. 

Im folgenden werden nun Ausfuhrungsbeispiele anhand der 
begleitenden Zeichnungen eriautert. 

Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer Ausfuhrungsform 
15 des erfindungsgemalien Instruments; 

Figur 2 zeigt eine Seitenarisicht der Ausfuhrungsform der Figur 1 ; 

Figur 3 zeigt eine Vorderansicht der Ausfuhrungsform der Figur 1 ; 
und 

Figur 4 zeigt eine schematische Darstellung des Schlitzes der 
20 Ausfuhrungsform der Figur 1. 

Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht einer Ausfuhrungsform 20 
eines erfindungsgemaflen Instruments zum Ausziehen von Zecken aus 
der Haut von Tieren oder Menschen. Das Instrument 20 weist einerseits 
ein langliches Griffstuck 21 zum Greifen des Instruments 20 und 
25 andererseits ein abgeflachtes Endstuck 4 zuim Greifen der Zecke auf. 
Das Endstuck 4 endet in einer Im wesentlichen gabelahniichen Form. 



GEAENDERTES Bi_ATT 



5- 



Das Endstuck 4 weist zwei Zinken 6 auf, zwischen denen ein Raum 10 
zum Greifen der Zecke ausgebildet ist. 

Das Instrument 20 der Figur 1 weist einen ersten im Griffstuck 21 
ausgebildeten Schlitz 22 und einen zweiten inn Endstuck 4 

5 ausgebildeten Schiitz 24 auf. Die Schlitze 22 und 24 sind uber ein 
Filmschamier 26 mitelnander verbunden. Der Schlitz 24 offnet sich 
zwischen den Zinken 6 des Endstucks 4 V-fomnig. Ein Querschnitt in der 

Greifebene des Endstucks 4 durch das Endstuck 4 ist in der Figur>4 

dargestelit. In denri etwas verlangerten und verdickten Griffstuck 21 
10 konrieri ggf. eine den Schlitz 24 beleuchtende und vorzugsweise ein- 
und ausschaltbare (nicht dargestellte) Lampe eingebracht Oder eine 
(nicht dargestellte) Lupe angebracht werden. Die Oberflache des 
Griffstucks 21 ist aus einenri rutschfesten Material gebildet. 

Bei der Ausfuhrungsform 20 der Figur 1 kann durch Zusammendrucken 
15 des Griffstucks 21 der Schlitz 22 und somit uber das Filmschamier 26 
auch der Schlitz 24 zusammengedrOckt. somit der Raum 10 zwischen 
den Zinken 6 verengt und schlielilich die Zecke auf diese Weise 
gegriffen werden, nachdem man die beiden zum Zwischenraum 1 0 hin 
nach unten hin leicht abgeschragten Zinken 6 auf beiden Seiten der 
20 Zecke unter die in der Haut steckende Zecke geschoben hat. 

Da der Schlitz 22 sich nicht durch das gesamte Griffstuck 21 erstreckt. 
Ist bei der Ausfuhrungsform 20 kein Ring zum Verhindem eines zu 
weiten Spreizens des Instruments 20 notwendig. 

Figur 2 zeigt eine Seitenansicht des Instruments 20 der Figur 1 . Figur 3 
25 zeigt eine Frontansicht des Instruments 20 der Figur 1 . Aus der Figur 3 
ist zu erkennen. dass der Schlitz 22 im Griffstuck 21 aus einer Richtung 
im wesentlichen parallel zu dem ersten Schlitz 24 gesehen eine 
uneinheitliche, im wesentlichen parallel zur Langserstreckung des 
Griffstucks 21 variierende und in einem Ubergang - 28 zwischen 



mi 
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Griffstuck 21 und Endstuck 4 gegenuber zu diesem Ubergang 28 
benachbarten Abschnitten des Schlitzes 22 vergroliert ist. Auf diese 
Weise wird das Zusammendriicken der beiden Halften 21a und 21b des 
Griffstucks 21 des Instruments 20 erieichtert. 
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Hamburg, 23. Marz 2006 

Unser Zeichen: SH 414-02WO FM/ath 

Durchwahl: 040/309 744 34 

Anmefder/inhaben SOLUTIONS Branding & Design Companie GmbH & Co. KG 

Amtsaktenzelchdn: PCT/EP 2004/012779 



Neuer Anspnjch 1 

Instrument (20) zunn Ausziehen von Zecken aus der Haut von Tieren 
Oder Menschen, mit: 

einem langlichen Grfffstuck (21) zum Greifen des Instruments (20) el- 
nersefts, und 

emem zumlndest teilweise abgeflachten, zunnindest teilweise einen 
ersten Schlitz (24) aufweisenden Endstuck (4) zum Greifen der Zecke 
andererseitSi wefches EndstOck (4) in einer fm wesentlichen gabel- 
ahnllchen Form endet, welche Form mindestens zwei Zinken (6) auf- 
weist, zwischen denen ein Raum (10) zum Greifen einer Zecke gebll- 
det ist, dadurch gekennzelchnet, dass das Grfffstuck (21) einen zwei- 
ten Schlitz (22) aufweist, um eine Variation des Raums (10) zwischen 
den Zinken (6) des EndstQcks (4) zu emioglichen. wobel die Schlitze 
(22, 24) Qber ein RImschamier mitelnander verbunden sind, wot>ei 
durch ZusammendrOcken des Griffstucks (21) der Schlitz (22) und 
somJt iiber das Filmscharnier (26) auch der Schlitz (24) zusammen- 
gedruckt. $omit der Raum (10) zwischen den Zinken verengt und 
schlielilich die Zecke auf diese Weise gegriffen werden kann. 
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Anspruche: 

1 . Instrument (20) zum Ausziehen von Zecken aus der Haut 
von Tieren Oder Menschen, mit: 

einem langlichen Griffstiick (21) zum Greifen des 
5 instrunnents (20) einerseits, und 

einem zumindest teilweise abgeflachten, zumindest teilweise 
einen ersten Schlitz (24) aufweisenden Endstuck (4) zum 

... Greifen der Zecke andererseits, welches Endstuck (4) in 

einer im wesentlichen gabelahnRchen Form endet» welche 

10 Form mindestens zwei Zinken (6) aufweist, zwischen denen 

ein Raum (1 0) zum Greifen einer Zecke gebildet ist, 
dadurch gekennzeichnet, dass das Griffetuck (21 ) einen 
zweiten Schlitz (22) aufweist, urn eine Variation des Raums 
(10) zwischen den Zinken (6) des Endstucks (4) zu 

15 ermoglichen, wobei die Schlitze (22, 24) iiber ein 

Filmschamier miteinander verbunden sind. 

2. Instrument (20) nach Anspruch 1, 

wobei der erste Schlitz (24) einen im wesentlichen V- 
formigen Querschnitt (10) aufweist. 

20 3. Instrument (20) nach einem der vorstehenden Anspruche, 

wobei der zweite Schlitz (22) aus einer Richtung im 
wesentlichen parallel zu dem ersten Schlitz (24) gesehen 
eine uneinheitliche Schlitzweite aufweist. 

4. Instrument (20) nach dem vorstehenden Anspruch, 

25 wobei die Schlitzweite im wesentlichen parallel zu einer 

Langserstreckung des Griffstucks (21 ) variiert. 

5. Instrument (20) nach dem vorstehenden Anspruch, 
wobei die Schlitzweite zumindest in einem Ubergang (28) 
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zwischen Griffstuck (21) und Endstuck (4) gegenOber zu 
diesem Ubergang (28) benachbarten Abschnitten des 
Schlltzes (22, 24) vergroRert ist. 



6. Instrument (20) nach einem der vorstehenden AnsprOche, 
wobei das Griffstuck (21) rotationssymmetrisch ist. 

7. Instrument (20) nach einem der vorstehenden Anspriiche, 

... wobei eine LIchtquelle vorgesehen ist, mit der zumindest im 
wesentltchen das Endstuck (4) beleuchtbar ist. 

8. Instrument (20) nach einem der vorstehenden Anspriiche, 
wobei eine auf das Endstuck (4) gerichtete Lupe vorgesehen 
ist. 
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